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CE-markning av manuellt betjdnade villaportar

Den som tillverkar och séljer manuellt betjdnade villaportar ska se till att produkten dr CE-
mdrkt. Genom att porten ér CE — mdrkt ska tillverkare av den manuellt betjinade
villaporten sett till att uppfylla alla krav och regelverk som gdiller. Villaportar anvénds som
ett samlingsnamn fér de portar som installeras i anslutning till privata hus/garage eller
garage till hyreshus ddr villaportens grundsyfte dr att kunna ha passage for gods, fordon
och personer.

Detta informationsblad vinder sig till dig som dr: tillverkare, képare, dterférsdljare,
privatperson mm i syfte att ge en kortfattad beskrivning av regelverket f6r manuellt
betjdénade villaportar.

CE-markning — Prestandadeklaration och markskylt

Manuellt betjanade villaportar ska CE-markas, detta visas genom att porten har en markskylt som
har ett CE-marke och med prestandadeklarationen (Declaration of Performance - DoP).

Det ar tillverkaren/ leverantéren som har ansvaret att villaport ar korrekt CE-markt. Installator ska
dessutom ha dokumenterad kunskap for att kunna utfora korrekt och sakert montage.

Vilka EU regelverk for CE-markning finns for manuellt
betjanade villaportar?

For en manuellt betjanad villaport galler féljande EU regelverk:

Byggproduktforordningen EU 305/2011 Ger krav pa att byggprodukter ska CE-markas. En
villaport klassas som en byggprodukt eftersom dess utforande och dess installation, d.v.s.
prestanda, paverkar klimat och sakerhet sdsom varme, lufttathet, skydd mot nedstoértning. For
villaportar innebér detta att prestanda pa porten maste tas fram av ett certifierat provningslabb.

Standarden EN 13241:2003+A2:2016 Ar produktstandard fér portar (bdde manuella och
maskindrivna villaportar). Standarden dr harmoniserad dvs. genom att folja de krav som ges i
denna standard och dess tillampbara understandarder sa uppfylls CE-markningskraven i
Byggproduktférordningen.
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Att tanka pa: Standarder och EUs regelverk uppdateras regelbundet, man behover som tillverkare
regelbundet stdmma av att de standarder och regelverk man féljer ar aktuella.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration ar ett dokument som tillverkaren av villaporten tar fram och behdvs for
portar som installeras i byggnadsverk. Prestandadeklarationen ska kunna tillhandahalls som
pappersutskrift, elektronisk (e-post) eller pa importor eller distributors egen webbplats (det ar inte
tillrackligt att tex: en importor av portar hanvisar till nagon annans webbplats).

Tillverkaren av komplett villaport maste vanda sig till ett certifierat provningslabb som utfor
provning av prestanda av villaportmodellen enligt harmoniserade standarder (kallas for system 3
enligt Byggproduktférordningen, EU 305/2011).

Tillverkare av port utfér ocksa tillverkningskontroll av de portar som tillverkas sa att inte portens
prestanda paverkas vid serieproduktion. De féretag som klassas som mikroféretag? kan tillampa
system 4 istallet for system 3 dar tillverkaren av villaport gor egna kontroller.

Exempel pa prestanda som tas fram och deklareras for manuellt betjanade villaportar:

e Vattentathet e Siker Oppning

e Motstand mot vindlast e Glasegenskaper

e Vdrmeisolering e Mekanisk hallfasthet
o Lufttathet e Bestandighet

Observera: Alla prestanda som visas i listan ovan behéver inte vara aktuella, om du dr oséiker ta i
sd fall hjélp av provningslaboratoriet som utfér prestandatest for att utreda/ fa hjélp med vad som
kréivs.

Teknisk tillverkningsdokumentation
Att CE-marka manuellt betjanade villaportar innebar att tillverkaren exempelvis tar fram foljande:

e Konstruktionsunderlag t.ex. ritningar och berakningar

* Riskbeddmning

e Avstamning att villaport uppfyller férordningar/standarder

e Egna prov/tester for att kontrollera villaporten

e Test av villaportens prestanda som maste utforas av certifierat provningslabb

e Instruktioner pa svenska som foljer med villaport

e Prestandadeklaration (skriven pa svenska) som ska kunna tillhandahallas pa begaran

e Markskylt med CE-marke fast pa villaport (tillverkare och adress, typ av port, prestanda,
tillverkningsar, artal nar tillverkningen startade, referens till DoP, referens till
Byggproduktforordningen)
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Instruktioner

Instruktioner, skriven pa svenska ska félja med villaport, vilken ger all information som behdvs for
installation, drift och underhall samt demontering av villaport. For att sakerstalla korrekt funktion
och sakerhet har den som &ger en villaport ett ansvar att villaportens instruktioner féljs,
exempelvis de krav som finns pa regelbunden kontroll och underhall.

Besiktning av ackrediterat kontrollorgan

Manuellt betjanade villaportar pa enskild/privat tomt omfattas inte av besiktning* av godkant
besiktningsforetag (ackrediterat kontrollorgan) enligt Boverkets foreskrift BFS 2016:2 H18.

Skulle daremot en villaport vara maskindriven och monterad i en garagelanga som ags av en
exempelvis en bostadsrattsforening galler besiktning av ett ackrediterat kontrollorgan. Villaportar
som ar monterade i anslutning till ett allmant omrade tex trottoar omfattas ocksa av

besiktningskrav*.

1) Férde féretag som klassas som "Mikroféretag"finns ett enklare séttd.v.s. de féretag som sysselsétterférre &n 10personeroch vars

omsdttning inte éverstiger 2 miljoner euro per ar. Dessa foretag kan i stdllet for system 3 tillimpa system 4 ddr tillverkaren av port gor

egna kontroller (se Byggproduktférordningen EU 305/2011 fér mer information)

* F6r mer information gdllande kraven pa besiktning, se separat informationsblad ”Besiktning av motordrivna portar” frdn
Portgruppen.
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